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32КГ10.00.00.000 МД
Кран козловой грейферный

с подвижной кабиной
КК-К-10-А7-32-7,5/5,5-8,2-У1
Электронная модель детали
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32КГ10.00.00.000 МД
Копировал Формат A3



32КГ10.00.000 ГЧ
Кран козловой грейферный с подвижной кабиной

КК-К-10-А7-32-7,5/5,5-8,2-У1
 Габаритный чертеж

Листов1

 ТЕХНИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Грузоподъемность, т - 10,0
2. Группа режима работы крана - А7

 механизмов - М7
3. Скорость, м/с

скорость подъёма - 0,63
передвижения грузовой тележки - 0,6
передвижения крана - 1,2

4. Тип кранового рельса - Р65
 подтележечного  рельса - Р24

5. Род тока и напряжения: - переменный, 380 В, 50 Гц
6. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт - - 158,8 (45/45/2,2х4/15х4)
7.Токоподвод  со стороны правой консоли - моторный кабельный барабан

 Токоподвод к грузовой тележке - кабельная подвеска
8. Управление краном - из кабины+радиоуправление+дистанционное управление

 с удаленного кресло-пульта
 Исполнение кабины - закрытая, подвижная с кондиционером

 и тепловентилятором с внешним ограждением
9. Грузозахватное устройство - грейфер 4-канатный

 расчетный объём грейфера, м3 -2
 насыпная плотность груща тм3 -2,65
 Раскрытие грейфера - продольное

10. Температура окружающей среды, град С -45...+40

11. Система управления эл. приводами: механизма подъёма, механизма передвижения крана и
 тележки   - частотная
 Технический комплекс системы уапрвления электроприводами реализован на
 преобразовательной технике серии IN750 производства АО "Интехком" или аналогах

12. Кран оснащен:
- ОГН с регистратором параметров ОГМ;
- ручными  противоугонными захватами;
-анемометром;
- эл. двигатели подъёма с энкодерами.

13. Грузовая тележка - опорная
14. Механизмы передвижения грузовой тележки и ходовые тележки крана

- мотор-редукторы РФ
 механизм подъёма (замыкание) - развернутая кинематика

15. Нагрузка на колесо крана, кН, не более - 200
16. Масса. т, не более - 96*
17. Цвет окраски крана - RAL1003
18. Климатическое исполнение и категория размещения    - У1

 до V ветрового района включительно по ГОСТ15150,
        в сейсмических районах не более 6 баллов

*-масса грейфера не входит в массу крана


